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Valitse ECO Building -kohteisiin vetta

saastavat ratkaisut, jotka varmistavat seka ‘é\m\%
kestavan vedenkayton etta LIVING
kayttajaystavallisyyden




Rakennusten ymparistosertifiointi
on rakennettavan alueen ympa-
ristoarviointia sen koko elinkaa-
ren ajalta - aina suunnittelusta
Jja rakentamisesta rakennuksen
kayttoon ja lopulliseen purkami-
seen saakka. Turvallisuuden, kos-
teuden, lammon ja ilmanvaihdon
hallinnan ohella energian ja
veden tehokas kaytto kuuluu
kestavyyssertifikaattien keskel-
simpiin vaatimuRsiin.

Vetta saastavat kalusteet ovat kannattava rat-
kaisu silloin, kun halutaan vahentaa vedenku-
lutusta merkittavasti, ehkaista vuotojen aiheut-
tamaa kulua ja parantaa seka vanhemman
rakennuskannan etta uusien, vahabhiilisten
rakennusten energiatehokkuutta.

Kuinka valita parhaat resursseja saastavat
teknologiat?

Virtausnopeutta voidaan alentaa monilla
tavoilla. Tosiasia kuitenkin on myos se, etta
heikko virtaama esimerkiksi suihkussa saattaa
heikentaa mukavuutta ja kayttajakokemusta.

Resursseja saastavia teknologioita tulee mark-
kinoille kiihtyvaa tahtia, ja projektin suunnitte-
lijoiden haastavana tehtavana on valita par-
haat yhdistelmat alati [aajenevasta
valikoimasta. Onnistuneessa ratkaisussa yhdis-
tyvat seka kestavyytta etta asumismukavuutta
ja kayttajaystavallisyytta lisaavat ominaisuudet.

Autamme valitsemaan parhaat ratkaisut
projektiisi

Talla ECO-oppaalla haluamme auttaa projek-
tien suunnittelijoita tekemaan valintoja, joissa
on otettu huomioon seka rakennusten kesta-
vyyssertifiointien etta erilaisten rakennusym-
paristojen haastavimmatkin vaatimukset.

Tutustu tarkeimpiin eko-ominaisuuksiin ja
-tuoteyhdistelmiin ja loyda tasapaino erilaisten
vaatimusten valilla - olipa projektissasi sitten
kyse suuresta julkisesta rakennuksesta, hotel-
lista tai asuinrakennuksesta.



Erilaisia ECO Building

-kohtelta

ECO Building -rakennukset voidaan sertifioida
ja luokitella eri tavoin sen mukaan, missa
rakennus tulee sijaitsemaan. Taman lisaksi
myos eri rakennustyyppeihin sovelletaan
erilaisia sertifiointeja ja nain myos erilaisia
resurssitehokkaan projektisuunnittelun tasoja.
Seuraavassa sertifioinneista lyhyesti

Lue lisaa sertifioinneista

BREEAM

BREEAM on tunnustettu ra-
kentamisen ymparistoluoki-
tusjarjestelma, jota kaytetaan
padasiassa Furoopassa. Sen
avulla mitataan ja arvioidaan rakennuksen yleista
ymparistojalanjalkea. BREEAM-jarjestelmassa

on viisi luokkaa: Pass (hyvaksytty), Good (hyva),
Very Good (erittdin hyva), Excellent (kiitettava) tai
Outstanding (erinomainen). Ymparistovaatimus-
ten tayttymista arvioidaan yhdeksassa kategorias-
sa (hallinnointi, sisatilojen terveellisyys, energia,
kuljetukset, vesi, materiaalit, jatteet, maankaytto
ja vaikutukset [ahiymparistoon).

LEED

LEED on laajalti kaytossa ole-
va ymparistosertifiointijar-
jestelma julkisia rakennuksia
ja asuinrakennuksia varten.
Jarjestelman on kehittanyt
U.S. Green Building Council -jarjesto. LEED-jarjes-
telmdssa rakennusta arvioidaan muun muassa
suunnittelun, rakentamisen, toimintojen ja
huollon osalta. Rakennusprojektille myonnetaan
pisteita hiilta, energiaa, vetta, jatetta kuljetuk-
sia, materiaaleja, terveytta ja sisailman laatua
koskevien vaatimusten tayttyessa. Arvioinnin
jalkeen projekti saa arvioinnin tuloksia vastaa-
van LEED-sertifikaatin, jonka luokitustasot ovat
sertifioitu (40-49 pistetta), hopea (50-59 pistetta),
kulta (60-79 pistettd) ja platina (yli 80 pistetta).

WELL oo

WELL on johtava maail- f )
manlaajuinen jarjestelma, . WET,LNULM Z
jossa rakennuksia arvioidaan , 'og\
terveellisyyden ja hyvinvoinnin T

nakokulmista. WELL sisaltaa rakennusympariston
laatua koskevia arviointikriteereitd. Sertifioinnissa
arvioidaan, kuinka hyvin rakennus yllapitaa ja
edistaa ihmisten terveytta ja hyvinvointia. Ihmisten
ja rakennusten valista suhdetta arvioidaan muun
muassa ilman ja veden laatua, luonnonvaloa ja
aanta koskevien vaatimusten seka erilaisten tilan
kayttoa seka ihmisten ja tilan valista vuorovaiku-
tusta koskevien periaatteiden perusteella. Jarjes-
telmassa on mahdollista saada hopea-, kulta- ja
platinatason sertifikaatti.

SWAN.

Joutsenmerkki eli SWAN on
pohjoismainen ymparis-
tomerkinta, joka on otettu
kayttoon Pohjoismaiden
ministerineuvoston paatoksella. Joutsenmerkki
on vapaaehtoinen lisensointijarjestelma, jota
kaytetaan paaasiassa pohjoismaisissa tuotteissa.
Lisensointijarjestelmaan kuuluu ympariston
laatua ja terveellisyytta koskevien kriteerien
arviointi.

Olipa suunnittelun perusteena mika sertifikaatti
tahansa, tuoteportfoliostamme voi valita asen-
nukset, jotka tayttavat seka sertifiointitasoja etta
tuotteen toiminnallisuuksia koskevat vaatimukset.


https://bregroup.com/products/breeam/?cn-reloaded=1
https://www.usgbc.org/leed
https://www.wellcertified.com/
https://joutsenmerkki.fi/

7

Maarita projektiisi Bz
sopivat kestavyys- =
ominaisuudet
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Kiinteistovastaavat vaativat paivityksia, Projektisuunnittelijoiden ja arkkitehtien on Selvita tarkeimmat parametrit projektissasi

jotka pitavat energiankulutuksen lisaksi etsittava rakennukseen alykkaiden suihku-, ja tutki saatavilla olevia ominaisuuksia, jotka . :
myds vedenkulutuksen minimissa. Vetta kylpyhuone- ja keittishanojen yhdistelma, voivat auttaa lisadmaan resurssitehokkuutta - Alykkaiden tuotteiden
saastdvat ratkaisut ovatkin hyvin keskeisia joka seka sadstaa resursseja etta yllapitaa virtaamanopeuden saatelyn lisdksi. yhdistelmi[[(j
resurssitehokkaassa projektisuunnittelussa. riittavaa virtaustasoa kayttajamukavuuden merkittdvid

takaamiseksi.

resurssisadstoja




Valitse e
automaattihanat
joissa on integroitu
virtaamarajoitin ja
lampolukko

culutuksen

vahentaminen julkisissa
rakennuksissa

Koska enimmaisvirtausaikaa ja -lampotilaa voi- Esimerkiksi Oras Electra -tuoteperheessa on
daan rajoittaa kunkin kayttokerran osalta, veden kaksi modernia mallia ja useita virtaamavaihto-
lammittamiseen tarvitaan vahemman energiaa. ehtoja, joista projektin suunnittelija voi valita
Tama auttaa vahentamaan merkittavasti lampi- parhaat ratkaisut.

man veden kayttoa ja tata kautta energian koko-

naiskulutusta koko rakennuksessa.

Valitse sopiva malli ja virtaamanopeus

Lentokenttien tai ostoskeskusten kaltaisten
suurten ja vilkkaiden kaupallisten rakennusten
wc-tiloissa hanoja kaytetaan usein resurssien
kannalta hyvin tehottomasti. Vesi voidaan esi-
merkiksi jattaa valumaan liian pitkaksi aikaa tai
veden lampotilaa voidaan saataa toistuvasti
paivan aikana. Tama voi nostaa energian koko-
naiskulutuksen turhan korkealle.

Projektin suunnittelijoiden tehtavana onkin
valita resursseja saastavat alykkaat ratkaisut,
joiden toimintoja kiinteistovastaavat voivat val-
voa.

9210FZ-104, jossa
virtaamanopeus
34 L/min
9210FZ-105, jossa
virtaamanopeus
421/ min

4B14FZ-104, jossa
virtaamanopeus
34/ min
4814FZ-105, jossa
virtaamanopeus
4,21 /min




Sopivan tuote-
yhdistelman valinta
asuinrakennukseen

Asuinrakennukset muodostavat 72 prosent-
tia kaikkien rakennusten yhteenlasketusta

vedenkulutuksesta Euroopassa. Lisaksi suuri
o0sa vedesta kaytetaan suihkussa ja kylvyssa,
mika vaikuttaa energiakustannuksiin merkit-
tavasti. Oikean pesuallashanan, keittiohanan
ja suihkusetin valinta onkin vahan kuluttavien
asuinrakennusten suunnittelussa olennaisen
tarkeda.

Asuinrakennuksissa veden virtaaman on oltava
riittava, jotta suihkussa kaynti on miellyttavaa.
Taman myota vedenkulutus kuitenkin kasvaa
usein turhan suureksi.

Projektisuunnittelijoiden tehtavana on loytaa
oikeat hanat, jotka tayttavat rakennukselle
asetetut yleiset virtaamanopeusvaatimukset ja
pitavat loppukayttajat tyytyvaisina.

Asuinrakennusten
osuus kaikkien
rakennusten
yhteenlasketusta
vedenkulutuksesta
Euroopassa on 72
prosenttia

Uusimmilla ja edistyksellisimmilla vedensaas-
toteknologioilla voidaan pitaa pesuallashanas-
ta, keittiohanasta ja suihkusta tulevan veden
maara minimissa.

Valitsemalla virtaamarajoitetut pesuallas-
hanat ja keittiohanat projektin suunnittelijat
voivat varmistaa, etta vetta saastetadn oikeissa
paikoissa.

Kun kylpyhuoneen hanojen virtaamanopeus
on 1,7-5 litraa ja keittion hanojen virtaamano-
peus on 3,4-7,5 litraa, saadaan liikkumavaraa
ja lisaa vaihtoehtoja vaikkapa suihkumallin
valintaan.

Lisaa energiaa ja vetta voidaan saastaa eko-
painikkeilla, jotka auttavat rajoittamaan seka
lampatilaa etta virtaamanopeutta.

Jos saastot halutaan kohdentaa suihkussa
kuluvan veden madraan, kannatta harkita vir-
taamarajoitettua kasisuihkua. Ne on suunni-
teltu vahentamaan vedenkulutusta ilman, etta
suihkukokemuksesta tarvitsee tinkia.

Valitsemalla mallin, jonka virtaamanopeus on
6-9 litraa, projektin suunnittelija voi varmis-
taa, etta rakennus on vedenkulutuksen osalta
halutussa sertifikaatissa asetetun kestavyysta-
son mukainen.


https://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/BIO_WaterPerformanceBuildings.pdf

Hotelliprojekteissa oleellista on saastaa vetta
oikeissa kohdissa. Suunnittelussa on siis otet-
tava huomioon erilaiset pesuhuonetyypit ja

Cestavyyden ja

Onko esimerkiksi korkea vedenvirtaama yhta

i u <S u S kO <e m J kS e n tirkedd we-tiloissa kuin hotellihuoneissa? Kun

aulan we-tiloihin valitaan esimerkiksi auto-
maattiset hanat, joissa on alhainen virtaa-

d | Sta I’T“ I n e r manopeus ja laimmonsaatéominaisuus, saa-
daan hotellihuoneiden osalta lisaa vapautta ja
mahdollisuuksia. Silloin voidaan valita han-

oista, joissa on korkeampi virtaamanopeus ja
O e e | SS a muita mukavuutta lisaavia ominaisuuksia.

I

GRESB:n arvioinnin mukaan hotellit ovat esi- Yksityisilta hotellikylpyhuoneilta asiakkaat Jotta suihkussa kaynti olisi varmasti mukavaa,
merkiksi toimistoihin ja asuinrakennuksiin ver- yleensa odottavat tasokasta eleganssia ja kannattaa valita virtaamarajoitettu kisi-
rattuna energiaintensiivisimpia rakennuksia. mukavuutta. Useita toimintoja ja saatovaihto- suihku.

Pariisin ilmastosopimuksen saavuttamiseksi ehtoja tarjoavat kasisuihkut, elegantisti muo-

hotellialan on vahennettdva huonekohtaisia toillut hanat ja muu nayttavyys seka monipuo- Esimerkiksi EcoFlow-toiminnolla ja turvaluki-
kasvihuonekaasupaastoja 90 prosenttia vuo- liset toiminnot ovatkin alalla yhta tarkeita kuin tuksella varustetut suihkutermostaatit ovat
den 2010 tasoista vuoteen 2050 mennessa kai- resurssitehokkaat suihkuasennukset.

hyva valinta, kun halutaan vahentaa pesua
kohti kdytettya vesimaaraa (esim. vain 12 |/
minuutti). LimpGtilan turvalukitus 38 astee-
seen auttaa saastamaan energiaa ja varmistaa
miellyttavan lampotilan.

kissa hotellitoiminnoissa.



https://s3.amazonaws.com/gresb-prd-public/2019/Documents/2019_RE_Global_Results_Snapshot_Online.pdf
https://stories.oras.com/fi/vett%C3%A4-s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4v%C3%A4n-k%C3%A4sisuihkun-valinta
https://stories.oras.com/fi/vett%C3%A4-s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4v%C3%A4n-k%C3%A4sisuihkun-valinta

Valttamatton

nanaominaisut
estavyysvaatir

Virtaamanopeuden huomioiminen on oleellinen osa kestavaa projektisuunnittelua, olipa tavoiteltu
sertifikaatti mika tahansa. Saatavilla on myos useita lisdominaisuuksia, jotka auttavat energian- ja
vedenkulutuksen vahentamisessa. Seuraavassa on luettelo tarkeimmista ominaisuuksista.
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Virtaaman rajoittaminen

&

hoissa etta uusissa rakennuksissa.

Oraksen hanoja on saatavilla useilla eri virtaamanopeuksilla, aina 1,7 litrasta 5 litraan saakka.
Nain haluamme varmistaa, etta projektien suunnittelijat loytavat hanat, jotka vastaavat kunkin pro-

jektin kestavyysvaatimuksiin.

¢

elhin

Vakiomallisissa pesuallashanoissa virtaama on noin kuusi litraa vetta minuutissa. Uusim-
man virtaamaa rajoittavan teknologian avulla virtaamanopeus voidaan laskea jopa 1,7 lit-
raan minuutissa. Tama vahentaa veden- ja energiankulutusta huomattavasti seka van-

- 1039F-104, jossa

-1039F-105, jossa

-1035FS-104, jossa

Valitse sopiva virtaamanopeus

Keittio

Keittiohana, jossa korkea juoksuputki ja
pesukoneventtiili

virtaamanopeus
34l/min

virtaamanopeus
42 l/min

Keittiohana, jossa matala juoksuputki ja
pesukoneventtiili

virtaamanopeus
34 L/min

. 1035FS-105, jossa

virtaamanopeus
421/min

Kylpyhuone

Kosketusvapaat pesuallashanat Bluetooth-
toiminnolla

. 4814F7-104, jossa

virtaamanopeus I
34 1/min .J

- 4814FZ-105, jossa &
virtaamanopeus
42 [/min

Vivullinen pesuallashana

- 4805F-104, jossa
virtaamanopeus
34l/min

. 4805F-105, jossa
virtaamanopeus
4,2 |/min

Virtaamanopeuden saatelyn lisaksi hanoihin on saatavilla
useita kestavyysominaisuuksia. Saat niista lisatietoja
seuraavalta sivulta.
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Eko-ominaisuudet & ekonappi

Hanat, joissa on sisaanrakennettuja
eko-ominaisuuksia, on suunniteltu auttamaan
kayttajia vahentamaan veden ja energian kulu-
tusta jokapaivaisessa elamassaan.

Eko-toiminto pienentda veden virtaamaa ja/tai
rajoittaa veden l[ampotilaa automaattisesti, ja
ekonapilla varustetuissa tuotteissa voit ohittaa

rajoituksen nappia painamalla, kun tarvitaan
enemman vetta tai korkeampia [ampotiloja.

Ekonappi tekee veden saastamisesta vaiva-
tonta loppukayttajalle, ja siihen kuuluva lam-
potilanrajoitin tuo lisaturvaa monenlaisiin
rakennuksiin. Lampatilanrajoitin vahentaa kuu-
man veden aiheuttamien palovammojen riskia,
mika on tarkeaa esimerkiksi lapsiperheissa ja
hoitokodeissa.

Hanojen digitaalinen valvonta ja
saately

Alyteknologialla varustetut hanat auttavat kiin-
teistovastaavia valvomaan ja saatelemaan
energian- ja vedenkulutusta suurissa projek-
teissa. Kun hanat yhdistetaan Qras-sovelluk-
seen, kiinteistovastaavat pystyvat saatamaan
kunkin rakennuksessa olevan hanan virtausai-
kaa. Alyteknologian avulla voidaan varmistaa,
etta rakennus tayttaa paikallisten kestavyysser-
tifikaattien ja lupien vaatimukset, ja helpottaa
raportointia.

Reaaliaikainen palaute veden- ja
energiankayton seurantaan

Myos digitaaliset alykasisuihkut vahentavat
resurssien kulutusta. Suihkuissa on vesivoi-
malla toimiva naytto, joka seuraa kayttajan
vedenkulutusta reaaliajassa ja auttaa nain
hahmottamaan, kuinka paljon suihkussa kuluu
vetta. Yksinkertainen LED-valo vaihtaa varia
kayton mukaan ja muuttuu punaiseksi, jos olet
ollut suihkussa hieman liian pitkaan. Suihku on
myos varustettu Bluetooth-teknologialla, jonka
ansiosta kayttaja voi seurata vedenkulutustaan
Oras Digital Hand Shower -sovelluksessa.
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EU:n tavoitteena on
kaksinkertaistaa nyRyisten
rakennusten vuotuinen
peruskorjausaste vuoteen
2030 mennessd ja ndin
parantaa koko
rakennuskannan energia-
Ja resurssitehokkuutta

Rakennusten kestavyyssertifioinneista tulee
aikaa myoten erottamaton osa onnistunutta
projektisuunnittelua. Oraksella on pitka histo-
ria energiatehokkaiden tuotteiden valmista-
jana. Siksi kaikki ECO-tuotteemme on suunni-
teltu kayttajakokemuksen nakokulmasta,
testattu omassa testilaboratorioissamme Suo-
messa ja varustettu erityisilla termostaattio-
silla (sekd vipuhanalla ettd termostaateilla).
Nain on pystytty varmistamaan, etta tuotteet
toimivat optimaalisesti ja tayttavat korkeimmat
tuotestandardit.

Samalla olemme tietoisia siita, etta voi olla
haastavaa loytaa ratkaisu, joka tayttaa erilais-
ten rakennusten vaatimukset ja eri osapuolten
monitahoiset tavoitteet. Taman vuoksi Oras
testaa ratkaisuja yhdessa asiakkaiden kanssa ja
pyrkii nain luomaan parhaimmat mahdolliset
tuoteyhdistelmat, jotka lisadvat vesikalusteiden
energiatehokkuutta ja tayttavat huomispaivan
energiavaatimukset jo tanaan.

Seuraavalla sivulla on
esitelty kolme suosituinta
ekotuoteyhdistelmaamme,
Joista voit valita projektiisi

sopivimman.
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Yhdistelma 1:

Kokonaisvirtaus T
14,3 litraa 5 \
minuutissa L —
(
L ’
T <
Malli Oras Nova Oras Safira Oras Electra ECO+
-suihkusetti -keittiohana -pesuallashana
Vedenkulutus

litroina minuutissa



https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-nova/sadesuihkuhana/7402
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-nova/sadesuihkuhana/7402
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-safira/keittiohana/1039F
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-safira/keittiohana/1039F
https://www.oras.com/fi/tuotteet/tuotevariantit/9210FZ-104,9210FZ-105,9220FZ-104,9220FZ-105
https://www.oras.com/fi/tuotteet/tuotevariantit/9210FZ-104,9210FZ-105,9220FZ-104,9220FZ-105

Yhdistelma 2:

Kokonaisvirtaus T

126 litraa L

minuutissa 8

Malli Oras Nova Oras Safira Oras Safira
-suihkusetti -keittiohana -pesuallashana

Vedenkulutus

litroina minuutissa



https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-nova/sadesuihkuhana/7402
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-nova/sadesuihkuhana/7402
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-safira/keittiohana/1039F
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-safira/keittiohana/1039F
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-safira/pesuallashana/1010F
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-safira/pesuallashana/1010F

Yhdistelma 3:

Kokonaisvirtaus

117 litraa

minuutissa

Malli Oras Nova -suihkuhana Oras Safira Oras Safira
Oras Apollo -suihkusetti -keittiohana -pesuallashana

Vedenkulutus

litroina minuutissa



https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-nova/suihkuhana/7460
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-apollo/suihkusetti/530
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-safira/keittiohana/1039F
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-safira/keittiohana/1039F
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-safira/pesuallashana/1010F
https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras-safira/pesuallashana/1010F

Etko [oytanyt sopivaa tuoteyhdistelmaa ECO
Building -projektiasi varten?
Kestavyysneuvojamme ovat taalla sinua varten.

Ota yhteytta.

WATER ™9
SMART
LIVING

ofa



https://www.oras.com/fi/oras/yhteystiedot

