
Damit jeder Tropfen  
in all Ihren Eco-Bauprojekten zählt   

Die smarte Art, Wasser zu 
sparen
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Unternehmen in aller Welt sind auf der Suche nach 
Möglichkeiten, die sich ständig ändernden Anforderungen zu 
erfüllen und ihren Beitrag zu einer grüneren Zukunft zu leisten. 
Wir bei Hansa wollen Sie als zuverlässiger Partner unterstützen 
und Projektplanern, Auftragnehmern und Installateuren dabei 
helfen, die beste Lösung zur Einsparung von Wasser und 
Energie zu finden.  

Wenn man so einer Initiative Baustein für Baustein hinzufügt – 
Büro für Büro, Baustelle für Baustelle, Land für Land – können 
Unternehmen plötzlich einen immensen Beitrag zu einem 
nachhaltigen Wandel leisten. 

Lassen Sie uns also dafür sorgen, dass in allen Ihren Projekten 
jeder Tropfen zählt.

Damit jeder  
Tropfen in all  
Ihren Eco-
Bauprojekten zählt 
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Unterwegs 
in der Welt 
der ECO-
Bauprojekte
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Nachhaltigkeitszertifizierungen für Gebäude werden nach der Analyse des ökologischen Fußabdrucks eines Gebäudes 
über seine gesamte Lebensdauer hinweg vergeben – von der Planungs- und Bauphase über die eigentliche Nutzung bis 
hin zum Abriss. Neben Merkmalen wie Sicherheit, Wärme und Belüftung spielt auch der Wasser- und Energieverbrauch 
eine immer wichtigere Rolle bei der Vergabe von Nachhaltigkeitszertifikaten.

Wassersparende Installationen sind eine vielversprechende Möglichkeit, um in Bestandsbauten und klimafreundlichen 
Neubauten den Wasserverbrauch zu senken, Leckageverluste zu begrenzen und den Energieverbrauch zu verringern.

Durch das Angebot einer großen Bandbreite an Produktkombinationen und ECO-Funktionen möchten wir Sie dabei 
unterstützen, sich in der komplexen Welt der heutigen Nachhaltigkeitsstandards wie LEED, BREEAM, SWAN oder WELL 
zurechtzufinden. 

BREEAM ist ein anerkanntes Nachhaltigkeitszertifikat, das vor 
allem in Europa genutzt wird. Es dient zur Messung und Analyse 
des gesamten ökologischen Fußabdrucks eines Gebäudes.

SWAN Die Kriterien für dieses Zertifizierungssystem, das vor 
allem in Skandinavien zum Einsatz kommt, umfassen Analysen zu 
den Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit. 

LEED ist ein weit verbreitetes Zertifizierungssystem für 
ökologisches Bauen. Der Schwerpunkt liegt auf Entwurf, Bau, 
Betrieb und Wartung umweltfreundlicher öffentlicher Gebäude 
und Wohnhäuser.

WELL ist eine weltweit führende Zertifizierung für die Förderung 
von Gesundheit und Wohlbefinden in Gebäuden. Sie umfasst 
eine Vielzahl von Analysen zur Umgebung eines Gebäudes sowie 
zu seinem Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden seiner 
Nutzer.
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Nachhaltig bis ins  
kleinste Detail

Bei HANSA blicken wir auf eine lange Geschichte hochwertiger und energieeffizienter Lösungen 
zurück –von Wohnhäusern bis hin zu großen öffentlichen Gebäuden. Wir sind uns darüber bewusst, 
dass für jedes Gebäude ganz individuelle Anforderungen bestehen, und dass die Suche nach der 
passenden Lösung für die jeweiligen Rahmenbedingungen komplex sein kann.

Mit unserem breiten Angebot an wassersparenden Lösungen, Produkten mit Nachhaltigkeits-
zertifikaten und innovativen smarten Überwachungs- und Steuerungslösungen ermöglichen wir 
Planern, Gebäude in vollem Umfang nachhaltig zu gestalten und sowohl wasser- als auch 
energieeffiziente Verbrauchsmuster zu fördern.

Damit die ECO-Produkte in unserem Sortiment besser zu erkennen sind, haben wir ihre Namen  
um selbsterklärende Zusatzbezeichnungen ergänzt. Außerdem bieten wir für die entsprechenden 
Produkte auch zertifizierte Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) an, die unter  
www.orasgroup.com/sustainability jederzeit zur Verfügung stehen.
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Weniger Durchfluss, 
weniger Verbrauch, 
gleicher Komfort

Überzeugende Funktionen für einen effizienten Ressourceneinsatz 

Verfügbarkeit
• Waschbecken 
• Dusche 
• Küche

Verfügbarkeit
• Waschbecken 

Der SMARTE Weg um 
Wasser zu sparen

Schlüsselfunktionen
• geringer Durchfluss
• thermostatgesteuert
• ECO-Funktionen 

Schlüsselfunktionen
• geringer Durchfluss
• Energiesparfunktionen
• Bluetooth-Steuerung 
• individuelle Einstellungen 

Zertifizierte Produkte gewährleisten sichere Planung 

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz zur Nachhaltigkeit
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basin shower

Intelligente Technologien sind in vielen Bauprojekten zum Standard geworden. 
Von öffentlichen Gebäuden bis hin zu Eigenheimen werden unsere Gebäude 
jeden Tag smarter.  
 
Wir bei HANSA sind davon überzeugt, dass dieses „smart“ nicht auf teure 
Hochleistungsprodukte beschränkt werden muss. Wir haben eine Möglichkeit 
gefunden, in alle unsere Produktkategorien intelligente Funktionen zu inte-
grieren, sodass Sie im gesamten Gebäude Ihren Verbrauch an Wasser und Strom 
senken können.

Der SMARTE Weg um Wasser zu 
sparen. Für jede Anwendung und 
auf jeder Ebene

Am Waschbecken
Am bequemsten lässt sich Wasser 
natürlich über berührungslose 
Armaturen sparen. Es gibt jedoch 
noch weitaus mehr Möglichkeiten zur 
Senkung des Wasserverbrauchs.

In der Dusche
Duschen ist einer der größten 
Verbrauchstreiber in Privathaushalten. 
Dabei lassen sich Einsparungen 
einfach herbeiführen, ohne dabei auf 
Komfort verzichten zu müssen.

In der Küche
In der Küche kann ohne 
Funktionsverlust auf vielerlei Art 
Wasser und Strom gespart werden.
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Stufe 3: Wasserverbrauch eines Gebäudes in 
einem einfachen System überwachen und 
verwalten
Unsere neuen Digital Services unterstützen Sie 
in Kombination mit Bluetooth®-fähigen 
Produkten bei der Überwachung des Verbrauchs 
und ermöglichen so einen smarteren 
Ressourceneinsatz. 

In Zukunft werden wir weitere Dienstleistungen 
anbieten, die eine ständige Überwachung des 
Wasserverbrauchs ermöglichen und Kunden 
über die optimale Nutzung und Wartung der 
Armaturen schulen.

Stufe 2: Die Macht der Echtzeit-Verbrauchsanzeige
Informationen über den aktuellen Energie- und 
Wasserverbrauch sind dem Nutzer häufig nicht 
zugänglich und es erscheint nahezu unmöglich, 
einen genauen Überblick über den täglichen 
Verbrauch zu erhalten. Aber wenn wir nun genau 
wüssten, wie viel wir verbrauchen? Würden wir 
anders handeln? Wir hätten auf jeden Fall die Wahl.

Stufe 1: Mit viel Komfort Wasser und Strom sparen 
Armaturen mit integrierter Spar- und ECO-Funktion 
verringern die Durchflussmenge des Wassers und können 
dadurch zu einer deutlichen Senkung des gesamten Wasser- 
und Stromverbrauchs in einem Gebäude beitragen. Sie alle 
wurden dafür entwickelt, bei vollem Komfort Wasser zu 
sparen. 
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Um die besonderen Anforderungen der Zertifizierung zu erfüllen, ist eine Reihe von 
Funktionen zur Reduktion des Wasser- und Energieverbrauchs erforderlich.

Integrierte Funktionen mit garantiertem Ergebnis
Unsere Armaturen mit integrierter Sparfunktion sorgen sofort für einen geringeren 
Wasserverbrauch.

Benutzergesteuerte Funktionen
Unsere Funktionen für die Hebel- und Thermostatsteuerung unterstützen den Anwender 
aktiv bei der Senkung seines Wasser- und Energieverbrauchs.

Elektronische und datenbasierte Funktionen
Erhalten Sie sofortige Rückmeldung von Ihren Armaturen, sodass Sie noch mehr 
Sparpotenzial erkennen und umgehend implementieren können.

Auf den folgenden Seiten sind unsere Funktionen im Einzelnen beschrieben.

Funktionen als Schlüsselindika-
toren für die Einsparung von 
Wasser und Energie

Vom Strahlregler bzw. 
Durchflussbegrenzer 
definierte feste 
Durchflussraten.  
Keine Einflussnahme 
durch den Anwender.

1,9 – 5 l 1,9 – 5 l 3,4 l – 7,5 l 6 l – 9 l

Kartuschen-/
sensorbasierte ECO-
Funktionen.
Einflussnahme durch den 
Anwender möglich.

ECO-Taste
Kaltstart

sensorgesteuert
Bluetooth®

Einstellungen,  
Überwachung
und Steuerung

ECO-Taste
Kaltstart

ECO-Taste

Einhebelmischer Berührungslose Armatur Küchenarmatur Thermostat
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Durchflussbegrenzer
Armaturen und Duschen mit integrierter Sparfunktion verringern die 
Durchflussmenge des Wassers und können dadurch zu einer deutlichen Senkung 
des gesamten Wasser- und Stromverbrauchs in einem Gebäude beitragen. Unsere 
Produktfamilien decken eine ganze Reihe an Anwendungen ab – von Wasserspar-
Duschsystemen über smarte Waschtischarmaturen bis hin zu Küchenarmaturen. 
Sie alle wurden dafür entwickelt, bei vollem Komfort Wasser zu sparen.  
Darüber hinaus können Sie auch die Durchflussmenge für Ihr individuelles 
Projekt mit uns besprechen.

Senkung des Wasserverbrauchs
durch Voreinstellungen



13

Kaltstart
Am Hebel-Aufdruck ist erkennbar, dass der 

Bewegungsradius des Hebels begrenzt ist und 
in Mittelstellung nur Kaltwasser fließt.  

Durch die besondere Kartuschenkonstruktion 
ist dennoch ein sanfter Temperatur- und 

Volumenübergang gewährleistet.

Kaltstart
Mit Kaltstartfunktionen können Sie den Energieverbrauch deutlich senken,  
da die Standardposition des Bedienhebels auf Kalt gestellt ist. Auf diese Weise 
wird keine Energie durch das Erwärmen von Wasser vergeudet, wenn im 
normalen Alltagsbetrieb eigentlich kein Warmwasser gebraucht wird oder die 
Armatur nur kurz genutzt wird.

Hebelbasierte Möglichkeiten zur 
deutlichen Senkung des Wasser- 
und Energieverbrauchs
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Thermostatkartusche
Die Thermostatkartusche ermöglicht eine präzise Durchfluss- und Temperaturregelung ohne 
umständliches Einstellen bzw. ohne ressourcenintensive Einregulierungs-Zyklen.

38-Grad-Sicherheitstaste
Für Temperaturen über 38 °C muss die 
Sicherheitstaste gedrückt werden.  
Dies senkt den Energieverbrauch deutlich 
und beugt Verbrühungen vor. In vielen 
Modellen läßt sich die Taste auch auf 
einer bestimmten Temperatur blockieren. 

Mit Thermostatfunktionen 
den Wasser- und 
Energieverbrauch senken

ECO-Modus
Thermostate mit integrierter ECO-Funktion 
zeigen dem Benutzer durch einen Hebel-
widerstand an, wenn der Wasserverbrauch in 
eine neue Zone kommt. So kann jeder Dusch-
vorgang innerhalb der Eco-Zone als ein 
kleiner Erfolg in Sachen Ressourcenschonung 
gefeiert werden.
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Mit berührungslosen Armaturen läuft das Wasser nur dann, wenn es auch 
gebraucht wird, sodass der Verbrauch deutlich sinkt. Da der Wasserfluss durch 
zuverlässige integrierte Sensoren ausgelöst und beendet wird, lässt sich die 
Gefahr übermäßigen Wasser- und Energieverbrauchs deutlich verringern.

Die Spülzeiten können eingestellt und optimiert werden, um alle hygienischen 
Vorschriften mit den ökologischen Anforderungen in Einklang zu bringen.

Individuelle Einstellungen
Über die App können automatische Spülintervalle eingerichtet, die Dauer des 
Spülvorgangs angepasst und die Nachlaufzeiten individuell eingestellt werden, 
sodass sich der Wasserverbrauch eines Gebäudekomplexes leichter 
überwachen und steuern lässt.

Elektronische Funktionen zur 
Verringerung des Wasser- und 
Energieverbrauchs
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Waschtischbatterie, 
Bluetooth  

Waschtischbatterie, Bluetooth

HANSASTELA ECO+ 571622790004 Chrom PG 028
EAN 4057304018510Waschtischarmatur |

Berührungslos/Batteriebetrieb/Blue-
tooth® fähig |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �Softwaresettings per CONNECT App änder-
bar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.36 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

NEU

•	 Temperatureinstellgriff
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
•	 Rückflussverhinderer

•	 PSD-Sensor mit Autofocus
•	 Magnetventil
•	 Batterie-Leer-Anzeige
•	 Batterie: Lithium 2CR5 6 V
•	 Ohne Ablaufgarnitur
•	 Hygienespülung: off (off/1-120 h)
	 –	�Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

•	 Ausladung: 105 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 gegossen
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck
•	 Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
•	 Betriebsspannung: 6 V

HANSASTELA ECO+ 571622790005 Chrom PG 028
EAN 4057304018527Waschtischarmatur |

Berührungslos/Batteriebetrieb/Blue-
tooth® fähig |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �Softwaresettings per CONNECT App änder-
bar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.66 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

NEU

•	 Temperatureinstellgriff
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
•	 Rückflussverhinderer

•	 PSD-Sensor mit Autofocus
•	 Magnetventil
•	 Batterie-Leer-Anzeige
•	 Batterie: Lithium 2CR5 6 V
•	 Ohne Ablaufgarnitur
•	 Hygienespülung: off (off/1-120 h)
	 –	�Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

•	 Ausladung: 105 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 gegossen
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck
•	 Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
•	 Betriebsspannung: 6 V
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Waschtischbatterie, Bluetooth

HANSASTELA ECO 57122279 Chrom PG 028
EAN 4057304015526Waschtischarmatur |

Berührungslos/Steckernetzteil/Bluetooth® 
fähig |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

• �Softwaresettings per CONNECT App  
änderbar

• �Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseran-
schluss

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

NEU

DVGW: CW-6514CR0161 | ABP: P-IX 38184/IO | 

•	 Temperatureinstellgriff
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
•	 Rückflussverhinderer
•	 Schmutzfilter

•	 PSD-Sensor mit Autofocus
•	 Magnetventil
•	 Inklusive Netzteil
•	 Ohne Ablaufgarnitur
•	 Hygienespülung: off (off/1-120 h)
	 –	�Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
•	 Ausladung: 105 mm
•	 Feststehender Auslauf

•	 gegossen
•	 Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne 

Mundstück direkt in den Armaturenauslauf 
geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung 
unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

•	 Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
•	 Betriebsspannung: 9/12 V

HANSASTELA ECO 57162279 Chrom PG 028
EAN 4057304015519Waschtischarmatur |

Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® 
fähig |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

• �Softwaresettings per CONNECT App  
änderbar

• �Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseran-
schluss

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

NEU

DVGW: CW-6514CR0161 | ABP: P-IX 38184/IO | 

•	 Temperatureinstellgriff
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
•	 Rückflussverhinderer
•	 Schmutzfilter

•	 PSD-Sensor mit Autofocus
•	 Magnetventil
•	 Batterie-Leer-Anzeige
•	 Batterie: Lithium 2CR5 6 V
•	 Ohne Ablaufgarnitur
•	 Hygienespülung: off (off/1-120 h)
	 –	�Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
•	 Ausladung: 105 mm

•	 Feststehender Auslauf
•	 gegossen
•	 Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne 

Mundstück direkt in den Armaturenauslauf 
geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung 
unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

•	 Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
•	 Betriebsspannung: 6 V
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Waschtischbatterie, Bluetooth

HANSAFIT ECO+ 65412219 Chrom PG 920
EAN 4057304014147Waschtischarmatur |

Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® 
fähig |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Softwaresettings per CONNECT App änder-
bar

• �Armatur ist GGT geprüft Benutzertest GUT  

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Temperatureinstellgriff
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
•	 Rückflussverhinderer

•	 Schmutzfilter
•	 PSD-Sensor mit Autofocus
•	 Magnetventil
•	 Batterie-Leer-Anzeige
•	 Batterie: Lithium 2CR5 6 V
•	 Ohne Ablaufgarnitur  | Ohne Zugstangenbohrung
•	 Hygienespülung: off (off/1-120 h) 

	 –�Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

•	 Ausladung: 85 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mund-

stück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
•	 Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
•	 Betriebsspannung: 6 V

Zubehör: Abdeckstopfen, 1010 087V

HANSAFIT ECO+ 65412009 Chrom PG 920
EAN 4057304014154Waschtischarmatur |

Berührungslos/Steckernetzteil/Bluetooth® 
fähig |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Softwaresettings per CONNECT App änder-
bar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Temperatureinstellgriff
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
•	 Rückflussverhinderer

•	 Schmutzfilter
•	 PSD-Sensor mit Autofocus
•	 Magnetventil
•	 Inklusive Netzteil
•	 Ohne Ablaufgarnitur  | Ohne Zugstangenbohrung
•	 Hygienespülung: off (off/1-120 h)
	 –	�Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

•	 Ausladung: 85 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mund-

stück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
•	 Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
•	 Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 6499 0100
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Cold Start-Kartusche

Cold Start-Kartusche  

HANSAPOLO ECO 5142229300066 Chrom PG 057
EAN 4057304018374Waschtischarmatur |

Einhebelmischer/Cold Start |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.08 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

KIWA SE Energymark: 1408 | KIWA SE Type Appro-
val: 1441 | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in 

Mittelstellung
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit kerami-

schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und 
Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% 
Wassermenge

•	 Ohne Ablaufgarnitur  | Ohne Zugstangenbohrung

•	 Ausladung: 103 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

HANSAPOLO ECO 5142229300056 Chrom PG 057
EAN 4057304018381Waschtischarmatur |

Einhebelmischer/Cold Start |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.2 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 3 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

KIWA SE Type Approval: 1441 | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in 

Mittelstellung
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit kerami-

schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und 
Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% 
Wassermenge

•	 Ohne Ablaufgarnitur  | Ohne Zugstangenbohrung

•	 Ausladung: 103 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

NEU

NEU
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Cold Start-Kartusche

HANSAPOLO ECO 5148229300046 Chrom PG 057
EAN 4057304018404Küchenarmatur |

Einhebelmischer/Cold Start |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar: 3.36 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.36 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 2.7 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in 

Mittelstellung

•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit kerami-

schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und 
Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% 
Wassermenge

•	 Ausladung: 215 mm

•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Anschlag herausnehmbar
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAPOLO ECO 5148229300066 Chrom PG 057
EAN 4057304018428Küchenarmatur |

Einhebelmischer/Cold Start |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 3.96 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in 

Mittelstellung

•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit kerami-

schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und 
Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% 
Wassermenge

•	 Ausladung: 215 mm

•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Anschlag herausnehmbar
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

NEU

NEU

HANSAPOLO ECO 5140229300676 Chrom PG 057
EAN 4057304002816Waschtischarmatur |

Einhebelmischer/Cold Start |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �Rapid-Montagesystem 
• �gemäß NF077, C3 klassifiziert
Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in 

Mittelstellung

•	 Ablaufgarnitur mit Zugstange
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
•	 HANSAECO Ø 3.5 Steuerpatrone mit kerami-

schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und 
Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% 
Wassermenge

•	 Ausladung: 103 mm

•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
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Cold Start-Kartusche  

Cold Start-Kartusche

HANSAPOLO ECO 5270220300046 Chrom PG 057
EAN 4057304018411Küchenarmatur |

Einhebelmischer/Cold Start |  
Standmontage (1-Loch), DN15
Durchfluss bei 3 bar: 3.36 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.36 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 2.7 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in 

Mittelstellung

•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit kerami-

schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und 
Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% 
Wassermenge

•	 Ausladung: 221 mm

•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Anschlag herausnehmbar
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAPOLO ECO 5270220300066 Chrom PG 057
EAN 4057304018435Küchenarmatur |

Einhebelmischer/Cold Start |  
Standmontage (1-Loch), DN15
Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.5 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in 

Mittelstellung
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit kerami-

schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und 
Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% 
Wassermenge

•	 Ausladung: 221 mm

•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Anschlag herausnehmbar
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

NEU

NEU
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Thermostate  

Thermostate

HANSAMICRA ECO 581501710006 Chrom PG 109
EAN 4057304018466Duscharmatur |

Thermostat |  
Wandmontage, DN15
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 5.58 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.98 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
– �Eco-Durchfluss

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7306/IB | 
ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita | 

•	 Eco-Funktion für die Wassermenge
•	 Sicherheitshebel
•	 Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
•	 THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales 

Erwärmen des Armaturengehäuses

•	 S-Anschlüsse |  (G3/4)
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB
•	 Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur 

Wassermengeneinstellung für einen Abgang
•	 Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

•	 Rückflussverhinderer
•	 Schmutzfilter

HANSAMICRA ECO 581501710007 Chrom PG 109
EAN 4057304018473Duscharmatur |

Thermostat |  
Wandmontage, DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 7.5 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6.96 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
– �Eco-DurchflussDVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7306/IB | 

ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita | 

•	 Eco-Funktion für die Wassermenge
•	 Sicherheitshebel
•	 Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
•	 THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales 

Erwärmen des Armaturengehäuses

•	 S-Anschlüsse |  (G3/4)
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB
•	 Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur 

Wassermengeneinstellung für einen Abgang
•	 Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

•	 Rückflussverhinderer
•	 Schmutzfilter

HANSAMICRA ECO 581501710009 Chrom PG 109
EAN 4057304018480Duscharmatur |

Thermostat |  
Wandmontage, DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 8.7 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 8.46 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
– �Eco-DurchflussDVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7306/IB | 

ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita | 

•	 Eco-Funktion für die Wassermenge
•	 Sicherheitshebel
•	 Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
•	 THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales 

Erwärmen des Armaturengehäuses

•	 S-Anschlüsse |  (G3/4)
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB
•	 Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur 

Wassermengeneinstellung für einen Abgang
•	 Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

•	 Rückflussverhinderer
•	 Schmutzfilter

NEU

NEU

NEU
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Thermostate  

Thermostate

HANSAMICRA ECO 443501300007 Chrom PG 109
EAN 4057304018497Regenbrause-Duscharmatur |

Thermostat |  
Wandmontage, DN15
• �Kürzbar
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 7.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
Kopfbrausengröße: Ø 200 mm
Drehumsteller, druckunabhängig
Integrierter Umsteller mit Absperrung
– �Handbrause
– �Brausestange
– �Kopfbrause
– �Verstellbare Brausestangehalterung
– �Variable Montagemöglichkeit
– �Schwenkbares Kugelgelenk
– �Anti-Kalk-Technik
– �Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
Handbrausengröße: Ø 95 mm
3-strahlig: 
– �Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl

ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145 | 

•	 Temperatureinstellgriff
•	 Durchflusseinstellgriff
•	 Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
•	 THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales 

Erwärmen des Armaturengehäuses

•	 S-Anschlüsse | Außengewinde | Abde-
ckung(en) | Schalldämpfer |  (G3/4)

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB
•	 Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur 

Wassermengeneinstellung für einen Abgang

•	 Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
•	 Rückflussverhinderer
•	 Schmutzfilter

HANSAMICRA ECO 443501300009 Chrom PG 109
EAN 4057304018503Regenbrause-Duscharmatur |

Thermostat |  
Wandmontage, DN15
• �Kürzbar
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
Kopfbrausengröße: Ø 200 mm
Drehumsteller, druckunabhängig
Integrierter Umsteller mit Absperrung
– �Handbrause
– �Brausestange
– �Kopfbrause
– �Verstellbare Brausestangehalterung
– �Variable Montagemöglichkeit
– �Schwenkbares Kugelgelenk
– �Anti-Kalk-Technik
– �Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
Handbrausengröße: Ø 95 mm
3-strahlig: 
– �Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl

ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145 | 

•	 Temperatureinstellgriff
•	 Durchflusseinstellgriff
•	 Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
•	 THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales 

Erwärmen des Armaturengehäuses

•	 S-Anschlüsse | Außengewinde | Abde-
ckung(en) | Schalldämpfer |  (G3/4)

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB
•	 Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur 

Wassermengeneinstellung für einen Abgang

•	 Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
•	 Rückflussverhinderer
•	 Schmutzfilter

NEU

NEU
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Einhand-Einhebelmischer 

Bad
HANSASTELA ECO 57182273 Chrom PG 028

EAN 4057304015182Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch)
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

ABP: PA-IX 38025/IO | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Ablaufgarnitur mit Zugstange
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 134 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

HANSASTELA ECO 57102273 Chrom PG 028
EAN 4057304015205Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch)
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

ABP: PA-IX 38025/IO | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

•	 ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-
ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ohne Ablaufgarnitur

•	 Ausladung: 200 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

Einhand-Einhebelmischer

NEU

NEU
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HANSASTELA ECO 57152273 Chrom PG 028
EAN 4057304015212Waschtischarmatur |

Einhebelmischer, Seitenbedient |  
Standmontage (1-Loch)
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �Schwenkauslauf mit Arretierung in mittle-
rer Position

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

ABP: PA-IX 38026/IO | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Ablaufgarnitur mit Zugstange
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

•	 ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-
ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 134 mm
•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 150°

•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

HANSASTELA ECO 57192273 Chrom PG 028
EAN 4057304015199Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch)
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

ABP: PA-IX 38025/IO | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

•	 ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-
ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ohne Ablaufgarnitur

•	 Ausladung: 134 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

HANSASTELA ECO 57142273 Chrom PG 028
EAN 4057304015229Waschtischarmatur |

Einhebelmischer, Seitenbedient |  
Standmontage (1-Loch)
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �Schwenkauslauf mit Arretierung in mittle-
rer Position

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

ABP: PA-IX 38026/IO | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

•	 ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-
ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ohne Ablaufgarnitur
•	 Ausladung: 134 mm

•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

Einhand-Einhebelmischer

NEU

NEU

NEU



26

HANSASTELA ECO 571822730004 Chrom PG 028
EAN 4057304018244Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.36 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

ABP: PA-IX 38025/IO | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Push-Open-Ablaufgarnitur
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 106 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

HANSASTELA ECO 571822730005 Chrom PG 028
EAN 4057304018251Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.96 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

ABP: PA-IX 38025/IO | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Ablaufgarnitur mit Zugstange
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 106 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

HANSASTELA ECO 571522730004 Chrom PG 028
EAN 4057304018268Waschtischarmatur |

Einhebelmischer, Seitenbedient |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.36 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

ABP: PA-IX 38026/IO | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Ablaufgarnitur mit Zugstange
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 134 mm
•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

Einhand-Einhebelmischer

NEU

NEU

NEU
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Einhand-Einhebelmischer

HANSASTELA ECO 571522730005 Chrom PG 028
EAN 4057304018275Waschtischarmatur |

Einhebelmischer, Seitenbedient |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.78 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

ABP: PA-IX 38026/IO | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Ablaufgarnitur mit Zugstange
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 134 mm
•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

NEU

HANSAVANTIS ECO 523722670005 Chrom GA043
EAN 4057304019951Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch)
• �Armaturenkörper aus entzinkungs
beständigem Messing (DZR)

• �HANSA 3S-Installation: System für sichere 
und schnelle Montage

Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

NEU

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Pinhebel
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 Ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 114 mm

•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleis-

tung unabhängig vom Fließdruck

HANSAVANTIS ECO 524222630005 Chrom GA043
EAN 4057304019968Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch)
• �Armaturenkörper aus entzinkungs
beständigem Messing (DZR)

• �HANSA 3S-Installation: System für sichere 
und schnelle Montage

Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

NEU

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

•	 Ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-
ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ohne Ablaufgarnitur
•	 Ausladung: 109 mm

•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleis-

tung unabhängig vom Fließdruck
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Einhand-Einhebelmischer

HANSATWIST ECO 090522830004 Chrom PG 046
EAN 4057304018299Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

• �Rapid-Montagesystem 
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer)  3.36 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29261/IA | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)

•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-

scheiben zur Wassermengen- und Temperaturein-
stellung

•	 Ohne Ablaufgarnitur  | Ohne Zugstangenbohrung
•	 Ausladung: 121 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

HANSATWIST ECO 090522830005 Chrom PG 046
EAN 4057304018305Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

• �Rapid-Montagesystem 
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29261/IA | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)

•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-

scheiben zur Wassermengen- und Temperaturein-
stellung

•	 Ohne Ablaufgarnitur  | Ohne Zugstangenbohrung
•	 Ausladung: 121 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

NEU

NEU

HANSAVANTIS STYLE ECO 543722070005 Chrom GA043
EAN 4057304019975Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch)
• �Armaturenkörper aus entzinkungs
beständigem Messing (DZR)

Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

NEU

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Pinhebel
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 Ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ohne Ablaufgarnitur

•	 Ausladung: 133 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® 

konstante Durchflussleistung unabhängig vom 
Fließdruck
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HANSATWIST ECO 090522830002 Chrom PG 046
EAN 4057304018282Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 1.68 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29261/IA | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)

•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-

scheiben zur Wassermengen- und Temperaturein-
stellung

•	 Ohne Ablaufgarnitur  | Ohne Zugstangenbohrung
•	 Ausladung: 121 mm
•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

HANSAPINTO ECO 450622830002 Chrom PG 044
EAN 4057304018213Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15 
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

• �HANSA 3S-Installation: System für sichere 
und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 1.68 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29684/IA | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8 )

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ohne Ablaufgarnitur  | Ohne Zugstangenbohrung
•	 Ausladung: 107 mm

•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® 

konstante Durchflussleistung unabhängig vom 
Fließdruck

HANSAPINTO ECO 450622830004 Chrom PG 044
EAN 4057304018220Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �HANSA 3S-Installation: System für sichere 
und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.36 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29684/IA | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ohne Ablaufgarnitur  | Ohne Zugstangenbohrung
•	 Ausladung: 107 mm

•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® 

konstante Durchflussleistung unabhängig vom 
Fließdruck

NEU

NEU

NEU

Einhand-Einhebelmischer
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HANSAPOLO ECO 5150229300676 Chrom
EAN 4057304004001Waschtischarmatur |

Einhebelmischer/Cold Start |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �Rapid-Montagesystem 

• �gemäß NF077, C3 klassifiziert
Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in 

Mittelstellung

•	 Ablaufgarnitur mit Zugstange
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-

scheiben zur Wassermengen- und Temperaturein-
stellung

•	 Ausladung: 110 mm

•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

HANSAPOLO ECO 515022930004 Chrom PG 057
EAN 4057304018312Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

• �Rapid-Montagesystem 
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.24 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29493/IA | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Ablaufgarnitur mit Zugstange
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-

scheiben zur Wassermengen- und Temperaturein-
stellung

•	 Ausladung: 110 mm

•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

NEU

HANSAPINTO ECO 450622830005 Chrom PG 044
EAN 4057304018237Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �HANSA 3S-Installation: System für sichere 
und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29684/IA | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ohne Ablaufgarnitur  | Ohne Zugstangenbohrung
•	 Ausladung: 107 mm

•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® 

konstante Durchflussleistung unabhängig vom 
Fließdruck

NEU

Einhand-Einhebelmischer
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HANSAPOLO ECO 515022930005 Chrom PG 057
EAN 4057304018329Waschtischarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän- 
digem Messing (DZR)

• �Rapid-Montagesystem 
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.66 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29493/IA | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Ablaufgarnitur mit Zugstange
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-

scheiben zur Wassermengen- und Temperaturein-
stellung

•	 Ausladung: 110 mm

•	 Feststehender Auslauf
•	 Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung 

unabhängig vom Fließdruck

HANSAACTIVEJET DIGITAL 84310180 Chrom/Hellgrau PG 401
EAN 4057304015618Handbrause |

Selbstversorgend/Bluetooth® fähig
• �Anzeige für den Wasser- und Eneriever-
brauch in Echtzeit

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
– �Anti-Kalk-Technik
Handbrausengröße: Ø 120 mm
1-strahlig: 
– �Sensitiv  – Sanfter Wasserstrahl

•	 (G1/2)
•	 Signalleuchten

•	 Betriebsspannung: SelfPowered

Zubehör: Durchflussbegrenzer, 9/12L/min, 2900 02

HANSABASICJET ECO 44610400 Chrom PG 491
EAN 4057304005350Handbrause

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
– �Eco-Durchfluss
– �Anti-Kalk-Technik
Handbrausengröße: Ø 95 mm
1-strahlig: 
– �Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und 

erfrischt den Körper

•	 (G1/2)

Dusche

NEU

Einhand-Einhebelmischer
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HANSABASICJET STYLE ECO 44630500 Chrom PG 493
EAN 4057304011023Handbrause

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
– �Eco-Durchfluss
– �Anti-Kalk-Technik
Handbrausengröße: Ø 96 mm
1-strahlig: 
– �Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und 

erfrischt den Körper

•	 (G1/2)ABP: P-IX 29949/IA | ACS: 18 ACC LY 759 | 

HANSABASICJET ECO 44780413 Chrom PG 491
EAN 4057304018534Wandstangen-Brausenset |

Wandmontage | 
650 mm
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
– �Handbrause
– �Brausestange
– �Verstellbare Brausestangehalterung
– �Brauseschlauch (1750 mm)
– �Eco-Durchfluss
Handbrausengröße: Ø 95 mm
1-strahlig: 
– �Intensiv – Belebender Wasserstrahl

•	 (G1/2)

HANSAPINTO ECO 450822930004 Chrom PG 044
EAN 4057304018336Küchenarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �HANSA 3S-Installation: System für sichere 
und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.36 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29713/IB | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

•	 ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-
ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 213 mm
•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)

•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Anschlag herausnehmbar
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Dusche

Küche

NEU

NEU
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HANSAPINTO ECO 450822930007 Chrom PG 044
EAN 4057304018350Küchenarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �HANSA 3S-Installation: System für sichere 
und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6.96 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29713/IB | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-

ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 213 mm
•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAPINTO ECO 450822930005 Chrom PG 044
EAN 4057304018343Küchenarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

• �HANSA 3S-Installation: System für sichere 
und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-
IX 29713/IB | 

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

•	 ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-
ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 213 mm
•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)

•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Anschlag herausnehmbar
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAPINTO ECO 452822030004 Chrom PG 044
EAN 4057304018367Küchenarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN8
• �HANSA 3S-Installation: System für sichere 
und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.36 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

•	 ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-
ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 178 mm
•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0° / 60°)

•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Anschlag herausnehmbar
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Küche

NEU

NEU

NEU
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HANSAPINTO ECO 452822030005 Chrom PG 044
EAN 4057304018398Küchenarmatur |

Einhebelmischer |  
Standmontage (1-Loch), DN8
• �HANSA 3S-Installation: System für sichere 
und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

•	 ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtschei-
ben zur Wassermengen- und Temperatureinstel-
lung

•	 Ausladung: 178 mm
•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0° / 60°)

•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Anschlag herausnehmbar
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAPOLO ECO 5148229300066 Chrom PG 057
EAN 4057304018428Küchenarmatur |

Einhebelmischer/Cold Start |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 3.96 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in 

Mittelstellung

•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit kerami-

schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und 
Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% 
Wassermenge

•	 Ausladung: 215 mm

•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Anschlag herausnehmbar
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAPOLO ECO 5148229300046 Chrom PG 057
EAN 4057304018404Küchenarmatur |

Einhebelmischer/Cold Start |  
Standmontage (1-Loch), DN15
• �Armaturenkörper aus entzinkungsbestän-
digem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar: 3.36 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 3.36 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 2.7 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

•	 Einhandbedienhebel/Griff
•	 Hebel mit W+K-Kennzeichnung
•	 Temperaturbegrenzer
•	 Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang 

enthalten)
•	 Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in 

Mittelstellung

•	 Anschluss über flexible Druckschläuche |  (G3/8)
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
•	 HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit kerami-

schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und 
Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% 
Wassermenge

•	 Ausladung: 215 mm

•	 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
•	 Schwenkbarer Auslauf
•	 Anschlag herausnehmbar
•	 Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Küche

NEU

NEU

NEU
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Technik

Niederdruckarmatur – für entsprechend ausgelegte Anlagen.

Batteriebetrieb – Armaturen mit Batterie oder  
akkubetriebenen Funktionen.

Netzbetrieb – Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit 
Auf- oder Unterputz-Netzteilen.

Belüftung im Rohrsystem – Bauteile oder Konstruktionen z.B. 
zur hygienischen Entleerung von Ausläufen.

Rohrbelüfter - zur geforderten Absicherung der Armatur.

HANSA 3S: Das System für sichere und schnelle Montage.

Armatur für Kaltwasser oder vortemperiertes Wasser mit nur 
einem Zulauf.

Einrichtung, Steuerung und Monitoring der  
Armaturenfunktionen über die HANSA-App möglich.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, 
Inc., und ihre Verwendung ist für HANSA Armaturen GmbH lizenziert. Andere 
Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Piktogramm-Übersicht

Gesundheit

Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale 
Hygiene.

Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion.  
Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.

Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei.

Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von 
Nickelbeschichtung.

Sicherheit

Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren 
Thermostaten.

THERMO COOL. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des 
Armaturengehäuses.

Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717

Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717

Ventil zur Absperrung des Wasserzulaufs für Spül- oder 
Waschmaschine an der Armatur.

Komfort

Hybridfunktion: Kombinierte berührungslose und manuelle  
Bedienoptionen.

Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort,  
maximale Hygiene.

Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe 
geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit.

Classic Spray Cascade Spray

Intense Spray Regular Refreshing Spray

Massage/ 
Pulsating Spray Rain Spray

Active Spray Sensitive Spray

‹ 0,3 %
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HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614-0
Fax: +49 711 1614-368
info@hansa.com

HANSA Austria GmbH
Ludwig-Bieringer-Platz 1
A-5071 Wals
Tel.: +43 662 433100-0
Fax: +43 662 433100-20
office@hansa.at


